


















STACJA POGODOWA

MAXICOM²®
System centralnego sterowania  
wieloma lokalizacjami

 Centralny sterownik umożliwia sterowanie 
harmonogramami pracy systemów nawod-
nieniowych, zainstalowanych w wielu lokali-
zacjach, poprzez odpowiednią kon�gurację: 
dni nawadniania, czasów pracy, uruchamiania 
cyklicznego, harmonogramów łączonych, 
czasów uruchamiania czujników, harmono-
gramów dla funkcji Cycle+Soak™, itp.

 Funkcjonalność widoku mapy obejmuje teraz 
obsługę plików w formacie jpg i pdf. 

 System Maxicom² może monitorować źródła 
informacji pogodowej poprzez oblicza-

  ijcaropsnartopawe icśotraw hcynneizd ein
i automatyczne dostosowywanie czasów 
pracy poszczególnych sekcji w taki sposób, aby 
uzupełniana była jedynie brakująca ilość wody 
wykorzystanej. 

WŁAŚCIWOŚCI

-  System wykorzystuje centralny sterownik zain-
stalowany w głównej lokalizacji. Informacje 
ze sterownika centralnego są przesyłane do 
jednostki sterowania grupowego CCU (Cluster 
Control Unit) lub do satelity obsługującego 
daną lokalizację ESP w terenie.

-  Możliwość ręcznego sterowania systemem  
z poziomu centralnego sterownika lub 
satelitów umieszczonych w terenie.

-  Jednocześnie otwarte mogą być cztery okna 
dialogowe sterowania ręcznego.

-  Obsługa systemów oświetlenia (takich jak 
oświetlenie boiska lekkoatletycznego), 
bramek bezpieczeństwa, fontann, pomp, 
czujników, czy też innych systemów, z jednej, 
centralnej lokalizacji, w której znajduje się 
system Maxicom². 

-  Zdalne sterowanie systemem - obsługa sys-
temu Maxicom² z dowolnego miejsca, za 
pomocą systemu Rain Bird FREEDOM.

-  Oprogramowanie Maxicom², zainstalowane 
fabrycznie na komputerze dostarczanym przez 
�rmę Rain Bird, jest oferowane wraz z usługą 
jednodniowego wsparcia/szkolenia z dojaz-
dem do klienta oraz z jednoroczną usługą kom-
pleksowego wsparcia GSP.

Funkcje zarządzania przepływem
-  Alarm niskiego przepływu pojawia się w przy-

padku, gdy szybkość przepływu w określonej 
sekcji spadnie poniżej uprzednio ustawionej 
wartości progowej lub gdy przepływ nie 
występuje (zerowy przepływ), pomimo tego, 
że jest on oczekiwany.

-  Ustalanie harmonogramów z możliwością 
nawadniania w dni nieparzyste, dni parzyste, 
czy też dni nieparzyste z wyłączeniem 31 dnia 
miesiąca. Funkcja pomijania umożliwia wskaza-
nie tych dni tygodnia, w które nawadnianie nie 
powinno się odbywać.

-  Możliwość łatwego określania har-
monogramu uruchamiania nawadniania  
w poszczególne dni, pozwala na sprostanie 
skomplikowanym wymaganiom nawod-
nieniowym.  

-  Możliwość automatycznego dosto-
sowywania czasów pracy określonych sek-
cji do zmieniających się dziennych wartości 
ewapotranspiracji, dostarczonych przez 
stację pogodową �rmy Rain Bird lub przez 
użytkownika.

-  Możliwość porównania czynników 
nawodnieniowych i pogodowych, takich 
jak współczynnik przenikalności gleby 
i intensywność opadu deszczu, w celu 
określenia dokładnego wpływu pogody 
na wymagania w zakresie nawadniania.

-  Funkcja Cycle+Soak™ optymalizuje nawad-
nianie obszarów cechujących się utrudnio-
nym odpływem wody, terenów pochyłych 
oraz gleb gliniastych.

-  Funkcja Flo-Watch™ monitoruje param-
etry hydrauliczne w terenie, sprawdzając 
czy nie wystąpiły pęknięcia w systemie rur 
lub nieprawidłowości w działaniu zaworów.  
W przypadku zalania (pęknięcie rury, itp.), 
system dokona automatycznej lokalizacji 
problemu, a następnie zainicjuje pro-
ces zamknięcia zaworu lub rury głównej, 
wysyłając jednocześnie wiadomość 
alarmową, wskazującą miejsce wystąpienia 
uszkodzenia oraz czynności podjęte w celu 
jego wyizolowania.

-  Funkcja zarządzania przepływem, Flo-
Manager™, monitoruje zawory,  przewi-
dziane do aktywacji zgodnie z harmono-

  ęjcnewkes hci alśerko zaro ,memarg
w celu zapewnienia, że oczekiwane zapo-
trzebowanie na wodę nie przekroczy 
wydajności hydraulicznej systemu.

niu, przyspieszaniu, zawieszaniu lub anu-
lowaniu, zależnie od danych pochodzących 
z czujników (deszczu, wiatru, itd.), zain-
stalowanych w terenie.

- Wiadomości alarmowe automatycznie 
powiadamiają użytkownika o problemach, 
jakie wystąpiły w terenie. 

Opcje komunikacyjne
- Bezpośrednie połączenie kablowe.
- Analogowa linia telefoniczna.
- Modem GSM.
- System zdalnego sterowania - obsługa sys-

temu Maxicom² z wykorzystaniem systemu 
FREEDOM.

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO 
WSPARCIA
Wraz z zakupionym systemem centralnego ste-
rowania MAXICOM²® oferujemy jednoroczną 
usługą kompleksowego wsparcia GSP (Global 
Support Plan), obejmującą: wsparcie telefoni-
czne, zdalną diagnostykę z wykorzystaniem 
systemu przekazywania obrazu ze środowiska 

na to pozwala), aktualizacje oprogramowania, 
upust na usługę wymiany sprzętu w ciągu 48 
godzin oraz upust na uaktualnienie oprogramo-
wania do nowej wersji.

MODEL
Oprogramowanie Maxicom² zainstalowane fabry-

Rain Bird, wraz z usługą jednodniowego wsparcia/
szkolenia z dojazdem do klienta oraz z jednoroczną 
usługą kompleksowego wsparcia GSP.

Baza danych wartości ewapotranspiracji Elastyczne harmonogramy nawadniania


