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• Optymalne rozmiary kropel minimalizują możliwość powstawan ia mgły, zwiększając
jednocześnie równomierność nawadniani a

DANE UŻYTKOWE
• Zalecane ciśnienie robocze: 2,1 bara; 210 kPa
• Aby precyzyjnie wyregulować ciśnienie 2,1 bara; 210 należy o kreślić wartość wynurzenia

zraszacza Pro-Spray ® PRS30 .

®

® DYSZA O STAŁYM KĄCIE

Kąt 5 8 10 12 15 17

Q

T Użyj dyszy
4A/6A

Użyj dyszy
17A

H

TT Użyj dyszy
4A/6A

Użyj dyszy
8A

Użyj dyszy
10A

Użyj dyszy
17A

TQ Użyj dyszy
4A/6A

Użyj dyszy
8A

Użyj dyszy
10A

Użyj dyszy
17A

F Użyj dyszy
17A

(1,5 m) (2,4 m) (3,0 m) (3,7 m) (4,6 m) (5,2 m)
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5
 Nie-

bieski

promień 1,5 m
Stały łuk: ¼, ½, Pełny zakres
Trajektoria: 0°

Kąt Pozycja Ciśnienie Promień
m

Przepływ Opad mm/h
Bar kPa m3/h l/min

90° Q
1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62
2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55
2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49

120° T
1,0 100

Użyj dyszy 4A lub 6A
1,5 150
2,0 200
2,1 210
2,5 250

180° H
1,0 100 1,1 0,04 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62
2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 55
2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49

240° TT
1,0 100

Użyj dyszy 4A lub 6A
1,5 150
2,0 200
2,1 210
2,5 250

270° TQ
1,0 100

Użyj dyszy 4A lub 6A
1,5 150
2,0 200
2,1 210
2,5 250

360° F
1,0 100 1,1 0,07 1,20 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62
2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55
2,1 210 1,5 0,11 1,85 49 57
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

Tłusty druk = Zalecane ciśnienie

8

Brązowy

Promień 2,4 m
Stały łuk: ¼, �, ½, pełny
zakres
Trajektoria: 0°

Promień
m

Przepływ Opad mm/h
m3/h l/min

1,7 0,04 0,62 51 59
2,1 0,05 0,84 46 53
2,4 0,06 1,00 42 48
2,4 0,06 1,03 43 49
2,7 0,07 1,13 37 43
1,7 0,05 0,83 51 59
2,1 0,07 1,12 46 53
2,4 0,08 1,33 42 48
2,4 0,08 1,37 43 49
2,7 0,09 1,51 37 43
1,7 0,08 1,33 55 64
2,1 0,10 1,69 46 53
2,4 0,12 1,99 42 48
2,4 0,12 2,05 43 49
2,7 0,14 2,27 37 43

Użyj dyszy 8A

Użyj dyszy 8A

1,7 0,16 2,67 55 64
2,1 0,20 3,37 46 53
2,4 0,24 3,99 42 48
2,4 0,25 4,10 43 49
2,7 0,27 4,54 37 43

10
 Czer-

wony

Promień 3,0 m
Stały łuk: ¼, �, ½, pełny
zakres
Trajektoria: 15°

Promień
m

Przepływ Opad mm/h
m3/h l/min

2,4 0,07 1,08 45 52
2,7 0,08 1,33 44 50
3,0 0,09 1,53 41 47
3,0 0,09 1,57 42 48
3,3 0,10 1,71 38 44
2,4 0,09 1,44 45 52
2,7 0,11 1,77 44 50
3,0 0,12 2,04 41 47
3,0 0,13 2,09 42 48
3,3 0,14 2,28 38 44
2,4 0,13 2,17 45 52
2,7 0,16 2,65 44 50
3,0 0,18 3,06 41 47
3,0 0,19 3,14 42 48
3,3 0,21 3,43 38 44

Użyj dyszy 10A

Użyj dyszy 10A

2,4 0,26 4,33 45 52
2,7 0,32 5,31 44 50
3,0 0,37 6,13 41 47
3,0 0,38 6,28 42 48
3,3 0,41 6,85 38 44

®
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12
 zielony

promień 3,7 m
Stały łuk: ¼, �, ½, �, ¾, pełny
zakres
Trajektoria: 28°

Kąt Pozycja Ciśnienie Promień
m

Przepływ Opad mm/h
Bar kPa m3/h l/min

90° Q
1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48
2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48
2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47

120° T
1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48
2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48
2,1 210 3,7 0,19 3,25 43 49
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47

180° H
1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48
2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48
2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47

240° TT
1,0 100 3,0 0,25 4,22 42 49
1,5 150 3,4 0,32 5,34 42 48
2,0 200 3,7 0,38 6,31 41 48
2,1 210 3,7 0,39 6,49 43 49
2,5 250 4,0 0,43 7,18 40 47

270° TQ
1,0 100 3,0 0,29 4,75 42 49
1,5 150 3,4 0,36 6,01 42 48
2,0 200 3,7 0,43 7,10 41 48
2,1 210 3,7 0,44 7,30 43 49
2,5 250 4,0 0,48 8,08 40 47

360° F
1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48
2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48
2,1 210 3,7 0,58 9,74 43 49
2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47

Tłusty druk = Zalecane ciśnienie

® DANE EKSPLOATACYJNE

15
 Czarny

Promień 4,6 m
Stały łuk: ¼, �, ½, �, ¾,
pełny zakres
Trajektoria: 28°

Promień
m

Przepływ Opad mm/h
m3/h l/min

3,9 0,15 2,50 39 46
4,2 0,18 3,06 42 48
4,6 0,21 3,54 40 46
4,6 0,22 3,62 41 47
4,9 0,24 3,95 40 46
3,9 0,20 3,33 39 46
4,2 0,24 4,08 42 48
4,6 0,28 4,71 40 46
4,6 0,29 4,83 41 47
4,9 0,32 5,27 40 46
3,9 0,30 5,00 39 46
4,2 0,37 6,12 42 48
4,6 0,42 7,07 40 46
4,6 0,43 7,25 41 47
4,9 0,47 7,91 40 46
3,9 0,40 6,67 39 46
4,2 0,49 8,16 42 48
4,6 0,57 9,43 40 46
4,6 0,58 9,66 41 47
4,9 0,63 10,54 40 46
3,9 0,45 7,50 39 46
4,2 0,55 9,19 42 48
4,6 0,64 10,61 40 46
4,6 0,65 10,87 41 47
4,9 0,71 11,86 40 46
3,9 0,60 10,00 39 46
4,2 0,73 12,25 42 48
4,6 0,85 14,14 40 46
4,6 0,87 14,49 41 47
4,9 0,95 15,81 40 46

17
 Szary

Promień 5,2 m
Stały łuk: ¼, ½
Trajektoria: 28°

Promień
m

Przepływ Opad mm/h
m3/h l/min

4,7 0,19 3,17 34 40
4,9 0,23 3,88 39 45
5,2 0,27 4,48 40 46
5,2 0,28 4,59 41 47
5,5 0,30 5,01 40 46

Użyj dyszy 17A

4,7 0,38 6,33 34 40
4,9 0,47 7,76 39 45
5,2 0,54 8,96 40 46
5,2 0,55 9,18 41 47
5,5 0,60 10,01 40 46

Użyj dyszy 17A

Użyj dyszy 17A

Użyj dyszy 17A


